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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
河南省商丘市虞城县虬龙沟许

老家南~北惠民沟下段治理工程
行业类别

其他小型

水利工程

主管部门

（或主要投资方）
商丘市水利局 项目性质 改扩建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

河南省水利厅

豫水行许字〔2014〕12号文，2014年 2月 9日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

河南省水利厅

豫水行许字〔2013〕215号文，2013年 12月 4日

项目建设起止时间 2017年 1月开工，2018年 7月完工

水土保持方案编制单位 河南盛源水利技术咨询有限公司

水土保持初步设计单位 商丘市水利建筑勘测设计院

水土保持监测单位 北京海策工程咨询有限公司

水土保持施工单位 河南基安建设集团有限公司

水土保持监理单位 北京海策工程咨询有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
河南方正水利工程咨询有限公司

http://www.baidu.com/link?url=BHt0nh79GonwfWi0-r7LXAI-k46qRmz01vnWVquT8PEA3vOomlx_FKD51U9Xdt-MLFlUxR8dknrDN4hoQj6QDK


3

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）和《水利部办公厅

关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》

（办水保[2018]133号）及《河南省水利厅关于下放部分生产建设

项目水土保持方案和水土保持设施验收审批权限的通知》（豫水保

[2017]15号）的规定，商丘市中小河流治理工程建设管理局于 2021

年 5月 23日在商丘市主持召开了河南省商丘市虞城县虬龙沟许老

家南~北惠民沟下段治理工程水土保持设施自主验收会议，参加会

议的有水土保持设施验收报告编制单位河南方正水利工程咨询有

限公司，水土保持监测、监理单位北京海策工程咨询有限公司，水

土保持方案报告编制单位河南盛源水利技术咨询有限公司以及水

土保持设计、施工、主体监理的代表及特邀专家共 12人，会议成

立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《河南省

商丘市虞城县虬龙沟许老家南~北惠民沟下段治理工程水土保持设

施验收报告》、水土保持监测单位提交了《河南省商丘市虞城县虬

龙沟许老家南~北惠民沟下段治理工程水土保持监测总结报告》，

水土保持监理单位提交了《河南省商丘市虞城县虬龙沟许老家南~

北惠民沟下段治理工程水土保持监理总结报告》，上述报告为此次

验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程影像资料，查阅了技术资料，听
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取了水土保持方案报告编制单位、水土保持监测单位、水土保持监

理单位和水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持方案、监

测、监理和验收报告编制情况的汇报，经质询、讨论，形成了该项

目的水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

河南省商丘市虞城县虬龙沟许老家南~北惠民沟下段治理工程

位于商丘市虞城县，起点位于贾寨镇许老家（桩号 2+300），终点

位于稍岗乡北惠民沟入口下游（桩号 26+900），治理全长 24.6 千

米。河道设计标准：5年一遇除涝；堤防工程设计标准：20年一遇

防洪，两岸堤防加固总长度 10.8千米，防汛道路铺设总长度 5.4千

米。排水涵设计标准：5 年一遇除涝，新（重）建排水涵闸共 21

座。桥梁设计标准：公路—Ⅱ级，重建生产桥梁 11座。重建管理

房和防汛仓库。设置工程简介牌、界碑、工程标识牌、千米桩和百

米桩等标识标志。项目批复概算总投资为 2564.64万元，其中土建

投资 2314.46万元；项目自 2017年 1月开工，于 2018年 7月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2014年 2月 9日，河南省水利厅以“豫水行许字〔2014〕12号”

文对本工程水土保持方案予以批复。根据水土保持方案报告批复意

见，本项目防治责任范围面积共计 190.04 公顷，其中项目建设区

面积 140.53公顷，直接影响区面积 49.51公顷。水土流失防治目标

采用建设类项目 III级标准，扰动土地整治率 90%，水土流失总治

理度 82%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 90%，林草植被恢复率 92%，
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林草覆盖率 17%。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2013年 12月 4日，河南省水利厅以“豫水行许字[2013]215号

文”对本项目初步设计予以批复。本工程后续施工图设计由商丘市

水利建筑勘测设计院设计，主体设计文件中含有水土保持设计专

章。

（四）水土保持监测情况

2021 年 2 月，北京海策工程咨询有限公司开展了本项目水土

保持监测工作，同年 5月编制完成了《河南省商丘市虞城县虬龙沟

许老家南~北惠民沟下段治理工程水土保持监测总结报告》。监测

总结报告主要结论为：河南省商丘市虞城县虬龙沟许老家南~北惠

民沟下段治理工程按照批复的水土保持方案，落实了水土保持措

施，水土流失防治效果明显，建设过程中人为水土流失得到有效控

制；水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中，

扰动土地整治率为 93.4%，水土流失总治理度为 88.8%，项目区土

壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 95.8%，林草植被恢复率为 95.6%，

林草覆盖率为 28.9%。三色评价结论为“绿色”。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 2 月，河南方正水利工程咨询有限公司作为第三方技

术服务单位开展本工程水土保持设施验收工作，通过多次现场调

查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等单位的相

关资料，同年 5月编制完成了《河南省商丘市虞城县虬龙沟许老家
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南~北惠民沟下段治理工程水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告的主要结论为：建设单位依法编报了水

土保持方案；开展了水土保持监理、监测工作；基本按照水土保持

方案和设计落实了相应的水土保持措施，措施布局合理，发挥了防

治水土流失的作用；水土流失防治任务基本完成，六项指标达到批

复的水土保持方案确定的防治目标；水土保持各项措施质量总体合

格；水土保持补偿费本方案未批复；工程运行期间，水土保持设施

管护责任明确，规章制度健全，保障了水土保持措施正常运行及持

续发挥作用；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保

持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流

失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施

验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

管护单位应对已实施的水土保持设施加强管护，定期检查水土

保持设施运行情况，发现问题及时进行维护，确保其正常运行和发

挥效益。
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